
 
http:///www.okita.co.jp 

小型ｻｰﾌｪｲｽﾏｳﾝﾄﾀｲﾌﾟ 

（２メーク リードリレー） 

■ 品目構成・特長  

● ＲＧ２０＊＊Ｗ６ 

              
                   

                コイル電圧指定 

 

●高周波特性に優れ、静電、磁気シールドを施しています。 
 

 

■ 性能 
仕様 項目 規格 

接点構成 ２Ｍ（メーク） 

接点定格 １０Ｗ 

最大開閉電圧 ＤＣ１００Ｖ 

最大開閉電流 ０．５Ａ 

最大通電電流 １．０Ａ 

接点仕様 

接触抵抗 １５０ｍΩ以下初期値 

耐電圧 接点間 ＤＣ２００Ｖ（１分間）、各導体相互間 ＤＣ２００Ｖ（１分間） 

絶縁抵抗 １×１０１２Ω ＭＩＮ （ＤＣ.１００Ｖ常温常湿） 

静電容量 接点間 ０．２ｐＦＭＡＸ（ガード端子接地） 接点・ガード間１．５ｐＦＭＡＸ  

熱起電力 ４０μＶｔｙｐ 

動作時間  ０．５ｍsec ＭＡＸ（定格電圧印加時） 

電気的仕様 

復帰時間 バウンス時間含む０．５ｍsec ＭＡＸ（定格電圧印加時） 

振動 ２０Ｇ （０～２ＫＨｚ １．５ｍｍ ｍａｘ） 
機械的仕様 

衝撃 ３０Ｇ （１１ｍＳｅｃ 半波正弦波） 

環境 使用周囲温度 -１０～+６０℃ 

機械的 ３×１０８回 ＭＩＮ 
寿命 

電気的 - 

■ コイル仕様 

接点構成 品名 
定格電圧 

DC.±10%(V) 

コイル抵抗 

±10%(Ω)at20℃ 

定格電流 

(mA) 

感動電圧 

MAX.(V)at20℃ 

RG2005W6 ５ １４０ ３５．８ ３．８ 
１Ａ 

RG2012W6 １２ ６００ ２０ ９．０ 

■ 外形寸法・結線図（単位ｍｍ） 
外形寸法 結線図 
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