
Low Output Capacitance SOP　低容量SOPタイプ
AB46S
AC46S

LED Current vs. Temperature
LED電流-周囲温度特性

Load Current vs. Temperature
負荷電流-周囲温度特性

Operation LED Current vs. Temperature
動作LED電流-周囲温度特性

（IL=30[mA]）

Recovery LED Voltage vs. Temperature
復帰LED電圧-周囲温度特性
（VL=80[V] , IL=100[μA]）

On Resistance vs. Temperature
オン抵抗-周囲温度特性
（IF=5[mA] , IL=10[mA]）
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Low Output Capacitance SOP　低容量SOPタイプ
AB46S
AC46S

Temperature Ta[℃]
周囲温度 Ta[℃]

LED Current IF[mA]
LED電流 IF[mA]

LED Current IF[mA]
LED電流 IF[mA]

On Voltage VOn[V]
オン電圧 VOn[V]

Load Voltage VL[V]
負荷電圧 VL[V]

Frequency f [MHz]
周波数 f[MHz]

Frequency f [MHz]
周波数 f[MHz]
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Temperature Ta[℃]
周囲温度 Ta[℃]

Turn-On/Off Time vs. Temperature
動作・復帰時間-周囲温度特性
( IF=5[mA] , IL=10[mA] )

On-Resistance vs. LED Current
オン抵抗-周囲温度特性

( Ta=25[℃] )

Load Current vs. On Voltage
負荷電流-オン電圧特性
( IF=5[mA] , Ta=25[℃] )

Turn-On/Off Time vs. LED Current
動作・復帰時間-LED電流特性
( IL=10[mA] , Ta=25[℃] )

Off-state Leakage Current vs. Temperature
開路時漏れ電流-周囲温度特性

( VL=80[V] )

Output Capacitance vs. Load Voltage
出力間容量-負荷電圧特性
( f=1[MHz] , Ta=25[℃] )

Isolation
アイソレーション特性
( Ta=25[℃] )

Insertion Loss
インサーションロス特性

( Ta=25[℃] )
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